
MARKIERSYSTEM   PRODUKTEIGENSCHAFTENSämtliche Oberflächen in Produktions-, Lager-, und Industriehallen sind die mit am stärksten frequentierten Bereiche.  Durch die permanente Beanspruchungen werden Bodenmarkierungen auf diesen Oberflächen kontinuierlich höchsten Anforderungen ausgesetzt. Um dem frühzeitigen Verschleiß und somit den Unfallschwerpunkt zu verringern haben wir ein spezielles Markiersystem für den industriellen Einsatzzweck entwickelt, das „MASL“ System  (multiple abrasive spray layer ).  Dieses Material ist die Antwort für höchste Ansprüche. Extremes Haftvermögen gepaart mit geringer Verschmutzungsanfälligkeit und resistent gegen chemische und mechanische Belastungen. TOPCOAT   (OPTIONAL ) BODENMARKIERUNG  

PRIMER   VORBEHANDLUNG  (OPTIONAL )  

2 Komponenten Reaktivsystem Polyurethan Acryl UV | farblosSchichtdicke ≤ 150 µm 2 Komponenten Reaktivsystem Modifizierter Epoxidharz | RALSchichtdicke ≤ 400 µm

2 Komponenten System | farblos h2o | CarbontricarbonsäureSchichtdicke ≤ 50 µm Injektionsvorbehandlung zur Erzeugung von Druckeigenspannung der Kapillare.Rauhtiefe ≤ 100 µm

MASL              3  Der Systemaufbau MASL 3 ist individuell nach Ihrem Bedarf und der zu markierenden Oberfläche anpassbar. Je nach Frequenz und Beanspruchung der Oberfläche kann die Bodenmarkierung optional versiegelt werden.Dieses System zeichnet sich aufgrund dermodifizierten Epoxidharzbestandteile als sehr langlebig und beständig für sämtliche Oberflächen aus. Es ist beständig gegenüber mechanischen und chemischen Einflüssen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre.

MASL              3  
Die rundum positiven Produkteigenschaften unseres MASL Bodenmarkierungssystems sind der Garant für einen langlebigen und individuellen Einsatzzweck. Von der Industrie und Lagerhalle über Parkflächen in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen bis hin zu Straßen, Rennstrecken und Flughafenmarkierungen. 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Manuelle Applikation MaschinelleApplikation 

10cm 10cm

APPLIKATIONNeben der Maschinellen Airless Applikation können darüber hinaus sämtliche Markierungen, auf Kundenwunsch, manuell appliziertwerden. In diesem Fall werden beide Strichkanten manuell abgeklebt und im Anschluss erfolgt der Farbauftrag. Durch die Manuelle Applikation verringert man das sogenannte Overspray, d.h. die Strichkanten sind noch sauberer.   


	Seite 1

